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Благодарим Вас за покупку канализационного насоса.

Назначение и область применения

Комплект поставки

Безопасность

Транспортировка и хранение

Технические характеристики изделия

Сертификат соответствия, ГОСТ, стандарт качества

Монтаж

Обслуживание

Правила утилизации

Гарантия

Условия выполнения гарантийных обязательств

Неисправности и способы их устранения

Гарантийный талон
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Производитель: Ningbo Peryew Pumps Co., Ltd.
Юр. адрес: 269# THE SOUTH OF YINDONG ROAD, BINHAY INDUSTRIAL ZONE, ZHANQI TOWN, YINZOU, NINGBO, CHINA
Импортер: ООО «ПЕРСПЕКТИВА» 
Юр. адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия 18, оф.1 
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на сайте www.fortehome.ru в разделе на «Продажа и сервис, Где обслуживать?».

Гарантийный срок - 2 года с момента продажи изделия потребителю.

Неисправность Причина Устранение 

Двигатель работает, 
но насос не работает

Блокировка насоса, 
отличающаяся от блокировки 
двигателя или выпуска волокнами

1. Отсоедините насос от сети электропитания.
2. С помощью сифона слейте отходы из унитаза 
и насоса (ST-600).
3. Снимите чашу унитаза и проверьте его на ощупь 
на предмет блокировки (ST-600) или снимите 
поддон и проверьте его на ощупь на предмет 
блокировки (SD-250).
4. Если ничего не обнаружено, снимите крышку 
насоса.
5. Снимите большой резиновый бак вместе 
с двигателем
6. Снимите двигатель, отсоединив защелку от бака.
7. Снимите резьбовое кольцо с насоса с двигателем.
8. Устраните засор.
9. Соберите насос в обратном порядке.
10. Подсоедините и проверьте работу насоса.

Двигатель работает 
с остановками

Засор в выпускной трубе Поднимите крышку и убедитесь, что обратный 
клапан не заклинен в открытом положении 
посторонними объектами. Присоедините к выпуску 
короткую трубку и направьте ее в емкость. 
Включите насос и убедитесь, что слив работает.

Двигатель не работает Неисправность электропитания,
неисправное реле давления

Проверьте электропитание и при необходимости 
замените предохранитель.
Нажмите несколько раз кнопку ручного управления, 
двигатель должен работать. Если ничего не помогло, 
скорее всего, неисправность связана с двигателем.

Реле давления не работает Неисправный переключатель Для проверки снимите пластиковую трубку, ведущую 
к реле, и создайте давление с помощью резинового 
шарика. Должен прозвучать щелчок, подтверждающий 
работу реле. Если электропитание подключено, 
двигатель должен запуститься. Возможно, материал 
заблокировал маленькую пластиковую трубку и 
нужно проверить ее.

По истечении срока службы не выбрасывайте канализационный насос вместе с бытовыми
отходами, прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с действующими местными
нормами, правилами и способами утилизации.
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Гарантия на канализационный насос «making oasis everywhere» предоставляется на срок 
24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи изделия при наличии правильно заполненного

Срок службы канализационного насоса «making oasis everywhere» при правильной эксплуатации
5 (пять) лет.
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24 месяца

24 месяца

24 месяца


